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Перфоратор

Модель    A25LX  S33L

Хвостовик   T45-T51  T51

Диаметр скважины, мм  76-115   89-127

Макс. мощность удара, кВт 25  33

Частота удара, Гц   42-55  30-40

Рабочее давление, бар  230  200

Вращение   Независимое  Независимое

Скорость вращения, об/мин 0-135   0-100

Макс. крутящий момент, Нм  1550  2005/2330

Расход смазки, л/с    5-7   5-7

Вес, кг    250  470-490

Уровень шума, dB(A)  <126  <126

Податчик

Модель    TF33-4  TF33-5  TF33-6

Общая длина, мм   3323  3628  3933

Длина буровой штанги, мм 1220 1525 1830

Усилие подачи, КН   15/31 15/31 15/31

Вместимость магазина,  29+1 29+1 29+1
штанг    

Глубина бурения, м   36 45 54

Диаметр скважины, мм 76-115  76-115  76-115

Стрела и позиционирование

Выдвижение податчика, мм    970-1270

Вращение податчика    360°

Наклон стрелы     22°/53°

Качение стрелы     ±45°

Выдвижение стрелы, мм     565

Диапазон параллельного перемещения, мм  3000 

Ход гидроцилиндра распора в нижней части, мм 1700-2000 

Ход гидроцилиндра распора в верхней части,  мм 1500-1700

Позиционирование податчика на цифровом дисплее

Воздушная система

Тип компрессора    Винтовой

Электрический тип привода     22 кВт

Максимальный расход, л/мин   3500

Рабочее давление,  МПа   0.8

Опции

Варианты установки перфораторов

Централизованная система смазки

Электрический пистолет для смазки узлов

Мойка высокого давления

Автоматическая система пожаротушения и др.

Шасси

Двигатель Cummins QSB4.5- C160

Номинальная мощность 119 кВт/2200 об.мин

Крутящий момент 624Нм/1500 об.мин

Регулируемое сиденье с ремнем безопасности

Угол складывания полу-рам ±41°

Полный привод

Усилитель рулевого управления

Гидродинамическая трансмиссия

Передний мост Fenyi DR70·22-I

Задний мост Fenyi DR50·22C-IV, качение 2×8°

Шины 14.00R24

Угол съезда  16°

Угол въезда 11°

Гидравлические аутригеры 2 шт

Рабочий тормоз гидравлический тормоз, 
 пружинный, мокрого типа

Аварийный пружинное включение, 
и стояночный тормоз гидравлическое отключение

Объем топливного бака,  л 100

Напряжение электросистемы,  В 24

Аккумуляторы 2x12 В, 120 Ач

Рабочее освещение,  Вт 8x56

Стоп сигналы

Задние габаритные огни

Каталитический нейтрализатор/глушитель

Огнетушитель

Спиртовой уровень

Максимальный угол работы 14°

Скорость передвижения, км/ч 13

Звуковые сигналы, сигнальные огни
и сигнализация заднего хода

Противооткатные упоры
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Водяная система

Тип водяного насоса  Многоступенчатый 
    центробежный

Тип привода    Гидравлический

Максимальный расход, л/мин   250

Максимальное рабочее давление ,бар  10-15

Вид сбоку Вид спереди

Система управления

Электро-гидравлическая система управления

Защита от заклинивания

Защита от попадания в пустоты

Электрическая система

Общая установленная мощность,  кВт  134

Мощность главных двигателей,  кВт   55+75

Напряжение,  В    380

Частота, Гц    50

Тип запуска   «звезда-треугольник»

Защита двигателя от тепловой перегрузки

Счетчик ударо/часов

Цифровой измеритель напряжения/тока

Индикатор чередования фаз

Зарядное устройство   600 Вт 24 В

Трансформатор  1500 ВА 380 В /220 В +110 В

Длина электрического кабеля  90 м

Гидравлическая система

Гидравлический насос для удара, позиционирования
и приведения в движение

Гидравлический насос для вращения

Разгрузка масляного насоса

Максимальное давление в системе, бар 230 

Объем гидравлического бака, л 300

Индикатор низкого уровня топлива с функцией отключения

Масляный бак с датчиком температуры масла

Чистота фильтрации, μ 10

Индикатор фильтрации масла

Гидромасляный охладитель из нержавеющей стали

Электро заправочный насос

Масло на минеральной основе

Габаритная схема

Габаритные размеры (труба 1525 мм)

ДхШхВ (мм) 11309 x 2345 x 3647

Дорожный просвет (мм) 410

Общая масса (кг) 2700

Радиус поворота (мм) 3816/7046

Скорость движения (км/ч) 13
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Длина штанги   

A, мм     4935  5240  5545

B, мм     4205  4510 4815

C, мм     4830  5135 5440

1220 1525 1830
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