
Перед зарядом

Перед зарядом 
припаркуйте и выключите 
технику. Активируйте 
стояночный тормоз.

Подключите разъём 
зарядного устройства (ЗУ)
к зарядному разъёму 
батареи.

Статус и  параметры заряда 
отображается
на дисплее ЗУ.

Во время заряда

Заряжать батарею
до 100% (до автоматического 
отключения зарядного 
устройства) не реже 
одного раза в неделю.

При необходимости работы 
до окончания заряда прер-
вите заряд кнопкой STOP, 
выключите ЗУ и отсоедини-
те разъём ЗУ от батареи.

Во время работы

Следите за уровнем
заряда на индикаторе.

Используйте перерывы
в работе для 
промежуточного подзаряда.

Во избежание неожидан-
ной остановки техники не 
допускайте полного разря-
да батареи. Своевременно 
подключите её к ЗУ.

Правила эффективной работы
с литий-ионным аккумулятором

Использовать зарядные 
устройства сторонних произ-
водителей, не входящие
в комплект поставки.

Подсоединять разъём ЗУ
к разъёму питания техники. 
Для заряда батареи
используйте зарядный 
разъём на батарее.

В условиях работы при 
низких температурах подклю-
чайте батарею к ЗУ во время 
длительных перерывов
в работе (более 5 часов).
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Проводить ремонт батареи 
лицами, не имеющими
необходимой квалификации.

Хранить и эксплуатировать 
батарею в местах, в которых 
она может подвергаться воз-
действию влаги (осадков), 
нагреву или химически 
агрессивных материалов.

Рекомендуем

В случае возникновения 
неисправностей обратитесь
в сервисную службу ООО «ИСТК».

Сервисная службаЗапрещено!


