
Увеличенный интервал замены по сравнению с обычными маслами уровня API CI-4;
Улучшенная термическая и окислительная стабильность;
Легкий пуск двигателя при низких температурах.

MODERN DIESEL
Моторное масло

Типовые физико-химические характеристики*

modernoil.ru

М3 10W-30

ОПИСАНИЕ

MODERN DIESEL М3 10W-30 для использования в двигателях строительной 
и карьерной техники, где рекомендованы масла уровня API CI-4, ACEA E4, ACEA E7.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
MODERN DIESEL

М3 10W-30
Плотность при 20°С, кг/м3 ASTM D4052 862,6

Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 11,7

Индекс вязкости ГОСТ 25371 145
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92 236
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -42

Щелочное число, мг КОН/г

Содержание сульфатной золы, %

14,3ГОСТ 30050 / ASTM D2896

ГОСТ 12417 / ASTM D874 1,45

MODERN DIESEL М3 10W-30 – высококачественное полусинтетическое моторное 
масло для дизельных двигателей карьерной, строительной и прочей внедорожной и 
магистральной техники ведущих мировых производителей.

Спецификации

API CI-4; ACEA E4; JASO DH-1; 
Caterpillar ECF-2/1-a

* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для 
текущего уровня производства и могут изменяться в пределах 
допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в информацию. 


