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Центр загрузки 500mm
В сложенном сост.

Свободный ход

Свободный
ход

В выдвинутом
сост. (с защ.
решёткой)

В выдвинутом
сост. (с защ.
решёткой)

В выдвинутом
сост. (с защ.
решёткой)

В сложенном сост.

В сложенном сост.

Вес со стандартной батареей

Вес со стандартной батареей

Вес со стандартной батареей

Наклон
град.

Наклон
град.

Наклон
град.

Макс
выс.
под.

Макс
выс.
под.

Макс
выс.
под.

Мачта с широким обзором VM

2 секционная мачта со свободным ходом VFM

3 секционная мачта со свободным ходом VFHM

Примечание: *для сдвоенных шин
Электрический
вилочный погрузчик

Официальный дистрибьютор

-

Надёжные контроллеры 
Inmotion (ZAPI) 
производства США

AC двигатель переменного тока 
снижает затраты на техническое 
обслуживание, повышает 
эффективность работы и 
отличается низким 
энергопотреблением.

Желтая рукоятка на доп.
оборудование

Подвесная педаль
и защитная панель

Легкий подъем и спуск
с погрузчика

1 2 3

Высота



П
ри

во
д

График изменения грузоводъёмности

Стандартная комплектация
Современные AC контроллеры
Усилитель рулевого управления
Рекуперативное торможение

Шины
сдвоенные шины, а так же шины суперэластик

Мачта
2 секционная со свободным ходом (VFM)
3 секциаонная со свободным ходом (VFHM)

Навесное оборудование
Боковое смещение каретки, позиционер, расширитель каретки, рулонный
захват, киповый захват, ротатор и многое другое

Мачта с широким обзором
Функция блокировки
передвижения

Дополнительные опции
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Производитель

Положение оператора

Высота мачты в выдвинутом состоянии (с защ. решёткой)

Высота мачты в сложенном состоянии

(без учёта длины вил)

Высота по верхнему ограждению

Расстояние от центра передней оси до спинки вил

Движения
С грузом

Без груза

С грузом

Без груза

С грузом
c АКБ

без АКБ

Без груза

С грузом

Под мачтой

По центру колёсной базы

Без груза

Передние

2/2

Механический ручной Механический ручной

Задние

Подъёма

Ширина прохода при штабелировании под прямым углом

Максимальный
преодолеваемый уклон

Ширина колеи

Напряжение / Ёмкость

3,95 (8)

8.0

11 16.6

13

11

13 13,5 13,5

АС Тяговый двигатель

АС Двигатель подъёма

Tяговый AC; Подъёма AC Tяговый AC; Подъёма AC


